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Dąbrowa Rusiecka, styczeń 2020 r. 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że  zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane  projekt 

budowlany instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku stacji obsługi 

należącego do MZK Sp. z o.o. Bełchatów, na dz. nr ewidencyjny 31/14     

w Bełchatowie w zakresie projektu budowlanego został wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej. 

 

 

  ...............................       ……......................... 

  mgr inż. arch. Jarosław Grzelak   mgr inż. arch. Maciej Domowicz 

 

 

  ...............................       ……......................... 

  mgr inż. Przemysław Płuciennik       mgr inż. Ryszard Wilk 
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Projekt budowlany – część opisowa. 

 
1. Podstawa opracowania: 
 
 - zlecenie inwestora 

 - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

 - wizja lokalna i inwentaryzacja dachu obiektu 

 - obowiązujące normy i przepisy budowy 

  
2. Projektowana instalacja fotowoltaiczna. 
  
 Zgodnie ze zleceniem inwestora zakres opracowania obejmuje budowę instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 89,6 kWp na dachu budynku stacji obsługi MZK, wyposażonej 

w: 

 

 - panele PV, 

 - falowniki, 

 - system konstrukcji, 

 - instalację DC, 

 - instalację AC. 

 
3. Opis stanu istniejącego. 
  
 Dach budynku stacji obsługi MZK jest dwuspadowy wykonany z płyt korytkowych 

opartych na belkach prefabrykowanych pokryty papą. Belki prefabrykowane mocowane 

są do słupów żelbetowych. 

 

 
4. Moduły fotowoltaiczne. 
  
 Projektuje się monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne o mocy znamionowej 

320Wp. Moduły zainstalowane zostaną na stelażach aluminiowych, stanowiących 

system mocowania paneli zlokalizowanych na dachu budynku. Należy zachować 

parametry modułu nie gorsze niż przedstawione w tabeli poniżej: 
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Parametr Wartość 

Typ monokrystaliczne (ogniwa 5 Bus-barowe) 

Moc maksymalna modułu Minimum 320 W 

Sprawność 19,3 % 

Tolerancja mocy maksymalnej Min -0W Max +5W 

Współczynnik temp. Moc maks. nie więcej niż -0,39%/oC 

Wymiary zewnętrzne Maks.: 1672x994x35 mm 

Przesłona przednia 

Wykonana ze szkła pryzmatycznego, 
hartowanego, o grubości min. 3,2mm 

spełniająca własności zawarte w 
„Kryteriach Technicznych Nr KT 27/S 

Hartowane szkło bezpieczne”, zgodna z 
normą PN-EN 12150-1:2002 

Wytrzymałość na obciążenie statyczne 

Min. 5400 Pa (540 kg/m2) potwierdzona 
certyfikatem przez niezależny od 

producenta instytut (zgodnie z 
wytycznymi normy IEC61215) 

Odporność na trudne warunki środowiska 
Testowane na oddziaływanie mgły solnej, 

amoniaku oraz pyłów: IEC 61701, IEC 
62716, DIN EN 60068-2-68 

Diody bocznikujące (by-pass) 3 

Stopień ochrony puszki przyłączeniowej Min.: IP 68 

Masa modułu Maksymalnie 18,5 kg 

Gwarancja mocy po 10 latach pracy Nie mniej niż 91% wartości nominalnej 

Gwarancja mocy po 25 latach pracy Nie mniej niż 83% wartości nominalnej 

Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niż 15 lat 

Certyfikaty 
Potwierdzające zgodność produktu z 

normami IEC 61215 i IEC 61730, wydany 
przez niezależny instytut certyfikujący. 

 
Moduły muszą być nowe. 

Parametry modułów oraz ich podzespołów muszą spełniać podstawowe normy: 

EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1: Wymaga-

nia dotyczące konstrukcji; 

EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 2: Wymaga-

nia dotyczące badań (IEC 61730-1,-2:2004, z modyfikacjami); 

EN 61215:2005 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziem-

nych – kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu (IEC 61215:2005); 
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5. Falowniki. 
 
 Falownik pobiera energię wytworzoną z modułów fotowoltaicznych i po 

przetworzeniu wprowadza ją do istniejącej sieci elektroenergetycznej.  

 Projektowane falowniki 3-fazowe zapewniające wysoką elastyczność. Falowniki 

wyposażone min. w dwa wejścia MPPT oraz w szeroki zakres napięcia wejściowego,    

co daje możliwość zastosowania ich w niemal wszystkich konfiguracjach modułów. 

 Zastosowane falowniki umożliwiają przetworzenie wytworzonego poprzez panele 

prądu stałego DC na prąd przemienny 400VAC. W projektowanej instalacji PV 

przewidziano montaż 3 falowników o maksymalnej mocy odpowiednio: Falownik  

nr 1 o mocy znamionowej AC (przy cosφ=1) 50 000 W, falownik nr 2 o mocy 

znamionowej AC (przy cosφ=1) 27 600W, falownik nr 3 o mocy znamionowej AC (przy 

cosφ=1) 10 000W. Projektowane falowniki należy łączyć i zabezpieczyć w rozdzielnicy 

RGPV, następnie z rozdzielnicy PV ułożyć kabel do rozdzielni głównej RG hali 

warsztatu.  

 

Na potrzeby projektu dobrano inwertery z kompletem zabezpieczeń po stronie 

DC/AC (ograniczniki przepięć DC/AC, wkładki bezpiecznikowe DC), odpowiednio: 

- TRIO-TM-50.0-TL-OUTD-400 ze skrzynką przyłączeniową AC/DC prod. ABB. 

- TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 prod. ABB.  

- PVI-10.0-TL-OUTD-FS prod. ABB. 

Dopuszcza się zastosowanie inwerterów równoważnych, wyposażonych  

w komplet zabezpieczeń DC/AC, spełniających poniższe parametry: 
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1. Dla falownika o nominalnej mocy 50 000 W: 
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2. Dla falownika o nominalnej mocy AC (przy cosφ=1)  27 600 W. 
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2. Dla falownika o nominalnej mocy AC (przy cosφ=1)  10 000 W. 
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5.1. Monitoring instalacji. 
 
  
 

Instalację należy wyposażyć w układ monitoringu, wykorzystując standard transmisji 

szeregowej RS485. 

UWAGA! Nie przekraczać długości 1000m linii komunikacyjnej. Nie łączyć więcej niż  

32 urządzenia pod jedną linię RS485. 

Zastosować monitoring (zaleca się stosowanie systemu dedykowanego do danego typu 

inwertera) który zapewni: 

·         Podgląd pracy systemu w trybie on-line, w czasie rzeczywistym; 

·         Możliwość logowania do monitoringu w trybie zdalnym, przez przeglądarkę 

 internetową lub aplikację na smartfon/tablet; 

·         Odczyt takich parametrów jak: 

• Moc instalacji PV w danej chwili; 

• Maksymalna moc ociągnięta przez instalację w danym dniu; 

• Uzyski energii: dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne; 

• Możliwość podglądu pojedynczych inwerterów w systemie PV oraz ich 

podstawowych parametrów: mocy, wartości napięć i prądów po stronie DC/AC, 

uzysków z produkcji energii; 

·         Możliwość przedstawienia wszystkich powyższych danych na wykresie; 

·         Zapisywanie głównych zdarzeń i błędów systemu PV (możliwość ich odczytu); 
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6. System montażowy. 

 

 Konstrukcja systemowa pod panele fotowoltaiczne wykonana z aluminium (lekka 

konstrukcja systemowa przeznaczona do montażu modułów PV na dachu płaskim – 

montaż inwazyjny – kotwiony do konstrukcji dachu). Wszelkie elementy wsporcze, 

szyny montażowe, klemy, itp. należy stosować z jednego wybranego systemu 

montażowego. Należy zastosować system montażowy do dachów płaskich, 

wyposażony w trójkąty wsporcze o kącie nachylenia min. 15o. 

 

Sposób montażu modułów PV do dachu: 

• Wywiercenie otworów pod kotwy chemiczne na dachu, min. po dwie kotwy 

na jeden trójkąt wsporczy; 

• Rozstaw między kotwami pod podstawę trójkąta wsporczego – ok. 0,8 m; 

• Trójkąty montażowe aluminiowe przymocować do kotew – rozstaw między 

trójkątami wsporczymi maksymalnie 1,5 m; 

• Szyny aluminiowe zamocować za pomocą śruby/nakrętki do trójkątów 

wsporczych; 

• Mocowanie modułów PV do szyn montażowych za pomocą klem  

aluminiowych (środkowych – między modułami, krańcowych – moduły  

zewnętrzne) o odpowiednich wysokościach dobranych wg grubości ramy 

modułów; 

• Elementy łączące (śruby, nakrętki, elementy systemowe) w wykonaniu  

ze stali nierdzewnej; 
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Parametry konstrukcji muszą spełniać podstawowe normy: 
- PN-EN 1991-1-3 
Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem 
- PN-EN 1991-1-4 
Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływanie wiatru. 
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7. Okablowanie zewnętrzne (linie DC). 
 
 Przewody solarne łączące moduły fotowoltaiczne z inwerterami należy prowadzić 

w konstrukcji mocującej moduły. Moduły połączyć w sekcje zgodnie z rys. E-03                    

i sprowadzić do inwerterów.  

Każdy łańcuch paneli zabezpieczyć rozłącznikiem DC 20A 1000VDC  

z wyzwalaczem napięciowym. Kabel zasilający do wyzwalaczy rozłączników DC na 

dachu – YKY 2x1,5 mm2. 

 Kable na dachu między konstrukcjami prowadzić w korytach siatkowych               

w ocynku ogniowym. Na dachu wykonać przepust kablowy typu fajka, zabezpieczony     

do odporności ogniowej EI90, przez który przewody prądu stałego doprowadzić              

do inwerterów. 

Należy używać przewodów solarnych jednobiegunowych, podwójnie 

izolowanych. Dla bieguna dodatniego należy użyć przewodów o kolorze czerwonym, dla 

bieguna ujemnego o kolorze czarnym, przekrój przewodów 4 mm2. 

 Dla łączenia przewodów solarnych z modułami i inwertorami należy używać 

odpowiednich złączek systemowych, a do ich zarabiania i zaprasowania dedykowanych 

narzędzi. 

Podstawowe parametry przewodów PV: 

• Kable jednożyłowe giętkie o odpowiednim przekroju, w podwójnej izolacji; 

• Napięcie nominalne wg VDE 600/1000VAC, 1800VDC żyła/żyła; 

• Temp. pracy: - 40 do +90 oC; 

• Odporność na promieniowanie UV, ozon; 

• Odporność na warunki atmosferyczne i hydrolizę, chemikalia, oleje; 

• Odporność na ścieranie; 

 
 
8. Okablowanie wewnętrzne (linie AC) oraz rozdzielnice elektryczne. 
 
 Projektuje się montaż inwerterów oraz rozdzielnicy głównej fotowoltaiki R-PV   

na wewnętrznej ścianie stacji obsługi MZK przy bramie wjazdowej nr 1 do warsztatu, 

zlokalizowanej naprzeciw rozdzielnicy głównej hali.  

Od inwertera o mocy 50kW należy ułożyć kabel YKY 5x25 mm2 do projektowanej 

rozdzielnicy R-PV. Od inwertera o mocy 27.6 kW należy ułożyć kabel YKY 5x10 mm2  

do projektowanej rozdzielnicy R-PV, od inwertera 10 kW należy ułożyć kable YKY 5x4 

mm2 do rozdzielnicy R-PV.  
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 Rozdzielnicę fotowoltaiki R-PV połączyć z istniejącą rozdzielnią główną Nn stacji 

obsługi kablem 5x YAKY 1x95 mm2. 

 Kabel należy ułożyć na  drabinkach kablowych  zachowując odpowiednie 

promienie gięcia kabli. 

Istniejącą rozdzielnicę główną hali obsługi należy doposażyć o rozłącznik 

bezpiecznikowy NH00 o prądzie znamionowym 160A. 

 

 

9. Zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej. 
 
Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej po stronie DC. 

Przy łączeniu zasilania między łańcuchami modułów a inwerterem, przewiduje  

się zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed przetężeniem (prądy wsteczne)             

i przepięciami, dedykowanych dla instalacji fotowoltaicznych: 

Zabezpieczenie przetężeniowe – systemy zbudowane z trzech lub więcej łańcuchów 

modułów PV, muszą posiadać w każdym rzędzie odpowiednie bezpieczniki 

(charakterystyka gPV – bezpieczniki ETI typu CH lub równoważne), ponieważ tego typu 

układy modułów mogą generować znaczne prądy wsteczne, mogące prowadzić  

do uszkodzenia przewodów lub samych modułów PV. Należy stosować bezpieczniki  

na każdy łańcuch (biegun „+” i „-„). W przypadku uszkodzenia bezpieczniki odcinają 

dany rząd modułów, pozostałe łańcuchy pracują normalnie. Bezpieczniki instalować                

w rozłącznikach bezpiecznikowych w rozdzielnicy, umieszczonej obok inwertera. 

 

Dobór wkładki gPV dla poszczególnego łańcucha – napięcie znamionowe: 

Un > 1,2 x napięcie obwodu otwartego modułu x ilość modułów 

 

Zabezpieczenia przepięciowe – stosowane do zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej 

przed przepięciami łączeniowymi lub pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych 

pośrednich, lub bezpośrednich. Należy zabezpieczyć każdy łańcuch modułów, stosując 

ograniczniki typu ETITEC C-PV lub ETITEC B-PV (lub inne równoważne o parametrach 

nie gorszych niż podane). Dla uzyskania poprawnej pracy instalacji 

przeciwprzepięciowej należy wykonać podłączenia do istniejącej instalacji uziemiającej. 

Uziom należy połączyć z instalacją przeciwprzepięciową systemu PV poprzez linkę 

koloru żółtozielonego o przekroju 16 mm2. Rezystancja uziemienia musi wynosić 

poniżej 10 Ω. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę na napięcia robocze ograniczników po stronie DC, 

dobrane ściśle pod obliczone napięcie maksymalne danego łańcucha modułów (biorąc 

pod uwagę napięcia obwodu otwartego). 

 

Bezpieczniki typu CH gPv oraz ograniczniki przepięć  AC instalować w rozdzielnicy DC 

umieszczonej przy danym inwerterze. 

Zaproponowany inwerter uniemożliwia przepływ prądu zwarcia DC do instalacji AC. 

 

10. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 

          Podstawową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja 

przewodów, kabli, urządzeń elektrycznych, oraz zastosowanie obudów z materiałów 

izolacyjnych.  Po stronie DC istnieje zabezpieczenie (funkcja inwertera) przed prądem 

upływowym (doziemienie instalacji). Jako ochronę dodatkową po stronie AC 

zastosowano szybkie wyłączenie. 

Dodatkową ochroną jest wyłączenie zasilania realizowane przez zastosowane 

zabezpieczenia po stronie DC/AC oraz poprzez zabezpieczenia zintegrowane               

w inwerterze. 

 

11. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w czasie trwania pożaru. 

 

W celu zapewnienia wyłączenia napięcia w budynku w czasie trwania pożaru 

zaprojektowano złącze Z-POŻ. w którym zlokalizowany zostanie główny wyłącznik 

prądu powodujący odcięcie doprowadzenia zasilania elektrycznego do wnętrza 

budynku. Wyzwalanie głównego wyłącznika prądu realizowane będzie przez zbicie 

szybki i wciśniecie przycisku PWP. Przycisk PWP został zaprojektowany na zewnętrznej 

elewacji budynku przy bramie nr 1. Dodatkowo w celu odcięcia wprowadzenia napięcia  

po stronie DC (prądu stałego) z instalacji fotowoltaicznej w czasie trwania pożaru  

zaprojektowano rozłączniki DC wyposażone w wyzwalacz wzrostowy. Rozłączniki DC 

należy zainstalować na zewnętrz budynku na konstrukcjach wsporczych paneli 

fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu.  

Wciśniecie przycisku PWP powoduje zadziałanie głównego wyłącznika prądu 

zlokalizowanego w złączu R-POŻ. (lokalizacja na zewnętrz budynku) oraz otworzenie 

styków rozłączników DC instalacji fotowoltaicznej (lokalizacja na zewnętrz budynku). 
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Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu, zostanie zastosowany do 

wszystkich obwodów i wszystkich źródeł zasilania z wyjątkiem obwodów zasilających 

instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru . 

Strefy pożarowe w miejscach przebić i przejść kabli i korytek zostaną 

zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się ognia. 

 

12. Instalacja odgromowa. 

 

W celu ochrony instalacji fotowoltaicznej przed oddziaływaniem wyładowań 

atmosferycznych została zaprojektowana dodatkowa instalacji odgromowa w postaci 

wolnostojących masztów odgromowych. Przy doborze instalacji odgromowej 

wykorzystano metodę toczącej się kuli (IV klasa ochrony odgromowej).  

Zaprojektowane maszty odgromowe podłączyć do istniejącej siatki zwodów 

poziomych niskich zlokalizowanych na dachu budynku obsługi MZK za pomocą drutu 

FeZn8. 

 

13. Obszar oddziaływania obiektu 
 
 
 W wyniku realizacji przedmiotowej infrastruktury technicznej (w postaci instalacji 

fotowoltaicznej)  zmianom nie ulegną żadne parametry techniczne związane 

z wyznaczaniem obszaru oddziaływania obiektu budowlanego. 

 W związku z powyższym obszar oddziaływania odpowiada swoim zakresem 

fragmentowi dachu budynku (na działce 31/14) na którym zlokalizowane zostały panele 

fotowoltaiczne wraz z podkonstrukcją mocującą. 

 
14. Uwagi Końcowe 
 
 Przy wykonaniu robót montażowych należy zwrócić uwagę na istniejące 

urządzenia techniczne oraz uwzględnić warunki podane przy uzgodnieniach 

branżowych projektu. Wykonawstwo robót należy prowadzić w oparciu o typowe 

rozwiązania katalogowe, wg których opracowano dokumentację oraz Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, także obowiązujące 

normy i przepisy. Prace montażowe i nadzór zlecić osobie (firmie) posiadającej 

uprawnienia budowlane w tym zakresie. 

Przestrzegać przepisy BHP. 
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15. Obliczenia. 
 
15.1. Dobór inwerterów 
 

Numer łańcu-
cha Nazwa modułu 

Moc modułu 
[Wp] 

Ilość modu-
łów [szt.] 

Moc modułów 
[Wp] 

Max Inwerter 
Input (DC) 

[W] 

Inwerter 
Output (AC) 

[W] 

1 PV 320Wp 320 160 51 200 54 000 50 000 

2 PV 320Wp 320 90 28 800 32 000 27 600 

3 PV 320Wp 320 30 9 600 13 000 10 000 
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15.2. Dobór kabli AC. 
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1 R-PV 90 400 130 5 x YAKXS 95 F 212 1 212 160 177 1,6 256 307 TAK TAK TAK

2 I1 50 400 72 YKY 5x 25 F 101 1 101 80 88 1,6 128 146 TAK TAK TAK

3 I2 30 400 43 YKY 5x 10 E 60 1 60 50 55 1,6 80 87 TAK TAK TAK

4 I3 10 400 16 YKY 5x 4 E 34 1 34 20 22 1,6 32 49 TAK TAK TAK
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16. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie  zgodnym z przepisami 

odrębnymi: 

 

Na podstawie załączonej do projektu deklaracji producenta paneli fotowoltaicznych: 

Emisja gazów i/lub pyłów: Nie dotyczy. 

Moduły fotowoltaiczne, podczas normalnej pracy, nie emitują do atmosfery 

jakichkolwiek gazów lub pyłów. 

   

Poziom hałasu: Nie dotyczy. 

Z uwagi na brak w konstrukcji modułów elementów ruchomych (drgających), urządzenia 

te nie wytwarzają dźwięku. 

 

Oddziaływanie termiczne: 

Moduł fotowoltaiczny, składający się zasadniczo z szyby pryzmatycznej, zestawu 

połączonych elektrycznie ogniw krzemowych oraz ramy aluminiowej, jest elementem 

biernym termicznie. Oznacza to, iż powierzchnia modułu może nagrzewać się pod 

wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz temperatury otoczenia, 

natomiast konstrukcja modułu fotowoltaicznego nie zakłada produkcji energii cieplnej, 

a jedynie energię elektryczną. Nagrzewanie się powierzchni modułu nie ma znaczącego 

wpływu na otoczenie. 

  

Odbicie światła: 

Zastosowana w konstrukcji modułu szyba pryzmatyczna powoduje rozpraszanie 

padającego na powierzchnię modułu promieniowania słonecznego, redukując 

w znacznym stopniu efekt odblasku. W ocenie producenta, znikoma ilość światła 

odbitego od powierzchni szyby, nie wywiera znaczącego wpływu na otoczenie. 
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Obszar oddziaływania obiektu -  wykaz aktów prawnych: 
1. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.), art. 7.2.1 (warunki 
techniczne);  
 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.),  
§ 12 (odległości);  
 
3. J.w. § 13 (przesłanianie);  
 
4. J.w. § 19, 20 (parkingi);  
 
5. J.w. § 23 .1 i 2 (śmietniki);  
 
6. J.w. § 23.3 (śmietniki w zab. jednorodz.);  
 
7. J.w. § 25 (trzepaki);  
 
8. J.w. § 30 (oczyszczalnie ścieków); 
 
9. J.w. § 31 (ujęcia wody);  
 
10. J.w. § 36 (szczelne zbiorniki na nieczystości);  
 
11. J.w. § 60 (nasłonecznienie);  
 
12. J.w. § 179 (zbiorniki gazu); 
 
13. J.w. § 271.2 (odległości od lasów);  
 
14. J.w. § 271, 272, 273 (odległości ppoż); 
 
15. J.w. § 271.2 (odległości ppoż w zab. jednorodz); 
  
16. J.w. § 276.1 (garaże ppoż);  
 
17. J.w. § 276.2 (garaże indy w.);  
 
18. Rozporządzenie Ministra RiGŻ z dnia 7października 1997r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 
2014.81), §6-§9 (odległości);  
 
19. J.w. §41-§43 (biogaz odległości);  
 
20. Ustawa o drogach publicznych  
(Dz.U.2015.460), art. 43 (odległości);  
 
21. Ustawa o transporcie kolejowym  (Dz.U.2013.1594 ze zm.), art. 53 (odległości);  
 
22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
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i terenów (Dz. U. 2010.109.719);  
 
23. J.w. § 38 (pasy ppoż);  
 
24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  
(Dz. U. 2009.124.1030);  
 
25. J.w. § 4.5 (zbiorniki ppoż);  
 
26. J.w. § 10 (hydranty);  
 
27. J.w. § 12-§ 15 (drogi pożarowe);  
 
28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie 
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58,  
poz. 405 i Nr 82, poz. 573);  
 
29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań 
w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 
przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955);  
 
30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne 
służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 
2014.1853);  
 
31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. 
w sprawie lokalizacji cmentarzy (Dz. U. 1959.52.315);  
 
32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003.192.1883), załącznik 1; 
  
33. Rozporządzenie MŚ z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. 2014.112), załącznik; 
  
34. Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010.213.1397); 
 
35. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.);  
 
36. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2013.1235);  
 
37. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446);  
 
38. Ustawa o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. 1999.41);  
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39. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019);  
 
40. Ustawa Prawo lotnicze (Dz. U. 2006.100.696);  
 
41. Ustawa Prawo atomowe (Dz. U. 2004.161.1689);  
 
42. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015.196);  
 
43. Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013.21);  
 
44. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny 
otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002.109.961);  
 
45. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998.130. 
859 ze zm.);  
 
46. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 
2002.12.116 ze zm.);  
 
47. Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995r. w sprawie warunków 
technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. 
1995.50.271);  
 
48. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich 
usytuowania (Dz. U. 2001.132.1479);  
 
49. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 
2013.640);  
 
50. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2007.86.579);  
 
51. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 
1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 
i ich usytuowanie (Dz. U. 1998.151.987);  
 
52. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430);  
 
53. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864);  
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54. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2011.144.859);  
 
55. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania 
uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. 
2012.508);  
 
56. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012r. 
w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy 
przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.1293);  
 
57. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące 
budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. 1996.103.477); 
  
58. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. 1996.33.144);  
 
59. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735);  
 
60. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998.101.645);  
 
61. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego (Dz. U. 
2011.210.1254) 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 

(Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  - Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.) 

 
 
 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 89,6 kWp na dachu budynku stacji 

obsługi MZK Bełchatów  

dz. Nr 31/14 

97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 11 

(nazwa i adres obiektu budowlanego) 

 
 

MZK Sp. z o.o. 
97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 11 

(imię i nazwisko inwestora oraz jego adres) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mgr inż. Jarosław Grzelak, Łódź, ul. Pienista 41A/25 
 

mgr inż. Przemysław Płuciennik, Bełchatów, Zalesna 1D 
 

 
 

 
Dąbrowa Rusiecka, styczeń 2020 r. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

1. Zakres robót dla całego zmierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 
- Przewiduje się jednoetapową realizację obiektu budowlanego w postaci 
instalcji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Przedmiotowa działka nie jest zabudowana budynkami przemysłowymi 
oraz biurowym. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 
- Czynny zakład produkcyjny i elementy istniejącej infrastruktury technicznej. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i 
skalę ich występowania: 
- Podczas realizacji robót budowlanych związanych z wykonywaniem 
instalacji może wystąpić zagrożenie upadkiem z wysokości powyżej 5m. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
- Z uwagi na w/w zakres robót, poza szkoleniem podstawowym należy 
przeprowadzić się dodatkowe szkolenie specjalistycznego. 
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
- Z uwagi na występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia, poza 
standardowymi środkami technicznych i organizacyjnymi przewiduje się 
konieczność zastosowania dodatkowych środków zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 
szczególnego zagrożenia zdrowia bądź jej sąsiedztwie. 
 
Z uwagi na powyższe kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania 
planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
 
 

 

  .....................................                                   …………………………. 

mgr inż. Jarosław Grzelak                                                mgr inż. Przemysław Płuciennik

   



 

 

 

 

 

 

 

Dąbrowa Rusiecka, styczeń 2020 r.
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