Ekspertyza techniczna dachu

DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO DACHU W BUDYNKU HALI
WARSZTATOWE] W ASPEKCJE MONTAZU INSTALACII
FOTOWOLTAICZNE]

ZARZADCA:

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNIKACJI SP. Z 0.0
UL PRZEMYSLOWA 11

97-400 BELCHATOW

LOKALIZACJA:
BELCHATOW

UL. PRZEMYSLOWA 11
DZIALKA NR 31/14

OPRACOWAL:

MGR INZ. PRZEMYSLAW PLUCIENNIK

STYCZEN 2020

Scanned with CamScanner



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. WSTEP

1.1  Podstawa opracowania.

1.2 Przedmiot opinii

1.3 Cel ekspertyzy

1.4  Zakres prac

1.5  Dane lokalizacyjno- sytuacyjne.

2. USTALENIA

2.1  Przeprowadzone badania

22 Dane techniczne.

2.3 Opis konstrukcji instalacji fotowoltaicznych

24 Stwierdzone dane techniczne.

Scanned with CamScanner



1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

WSTEP
Podstawa opracowania.

Pomiary i badania wykonane w ramach niniejszej ekspertyzy.

Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest dach budynku hali warsztatowej

Cel ekspertyzy.

Celem tej ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego konstrukcji dachu w
aspekcie montazu instalacji fotowoltaiczne;.

Zakres prac.

W pracy ograniczono si¢ do spraw techniczno —wytrzymalosciowych, bez

wnikania w kwestie estetyki itp.

Dane lokalizacyjno- sytuacyjne.

Budynek potozony jest w miejscowosci Belchatow ul Przemystowa 11

USTALENIA.

Przeprowadzone badania.

Badanie konstrukcji stropodachu..

Dane konstrukcyjne.

dach budynku dwuspadowy wykonany jest z plyt korytkowych opartych na
belkach prefabrykowanych pokryty papa. Belki prefabrykowane mocowane sg do
stupow zelbetowych.

Opis konstrukgji instalacji fotowoltaicznych.

Przewiduj si¢ rozmieszczenie na dachu 280 moduldéw fotowoltaicznych SELFA

320W o wymiary 1,67 m x 1 m, grubo$¢ ramy 35 cm. o masie | sztuki 18.5 kg.
Calkowity ciezar modutow wynosi 5180 kg.
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Ciezar zostanie rozmieszczony na calej powierzchni dachu, ze spadkiem w kierunku
potudniowym i pétnocnym w pieciu rzedach po 58 sztuk na powierzchni okoto 1110
m2 dachu.

Panele zostana ulozone na szynach montazowych przymocowanych do trojkatow
wsporczych. Tréjkaty wsporcze oraz szyny montazowe nalezy zamontowac
bezposrednio do konstrukcji dachu za pomoca kotew stalowych. Szyny ulozone beda
na calej dlugosci mocowanych paneli.

Ciezar konstrukcji do mocowania paneli.

Konstrukcja wsporcza wraz z szynami montazowymi 1820 kg

catkowity ciezar jaki przypada na konstrukcje dachu wynosi 7000 kg

obciazenie dachu na 1m2 wyniesie 6,3 kg na m2 ( 0,063kN/m2 )

Najwicksze obciazenie belki prefabrykowanej wynosi 50,44 kg/m ( 0,50 kN/mb)

24  Stwierdzone dane techniczne.
Po dokonaniu ogledzin oraz wykonaniu pomiaréw i obliczen stwierdzam iz
konstrukcja dachu dudynku jest w dobrym stanie technicznym i przy obciazeniu ja
dodatkowym ciezarem od instalacji fotowoltaicznej nie spowoduje przekroczenia

jego nosnosci.
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